附表1A（适用于单幢居住建筑）                            宁波市居住建筑节能设计表
工程名称：________________________________________________     建筑面积：____________平方米     建筑层数：_______层     建筑形体：条式 □  点式 □     体形系数：____________
	规定性指标
（围护结构）
	热惰性指标

D
	传热系数W/（m2·K）
	主要保温隔热材料
	节能构造做法

索引图集及编号
	是否符合规范要求

	
	
	规范限值K
	设计值K
	名称
	厚度mm
	
	是
	否

	屋面
	
	2.5≤D＜3.0
	D≥3.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.8
	1.0
	
	
	
	
	
	

	外墙
	东
	
	1.0
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	户门
	—
	3.0
	
	
	
	
	
	

	分户墙
	—
	2.0
	
	
	
	
	
	

	楼板
	—
	2.0
	
	
	
	
	
	

	底部自然通风的架空楼板
	—
	1.5
	
	
	
	
	
	

	规定性指标
（外门窗）
	传热系数W/（m2·K）
	外窗（含阳台门透明部分）材料
	玻璃（含空气层）厚度
	有外遮阳措施
	外窗气密性等级
	是否符合规范要求

	
	窗墙比
	规范限值K
	设计值K
	窗框材料名称
	玻璃类型
	
	有
	无
	1～6层
	7层及以上
	是
	否

	外窗

（含阳台门

透明部分）
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	天窗
	天窗面积占屋顶面积比例：
	
	
	
	天窗的综合遮阳系数：
	
	

	节能设计结论
（在相应的结论下打√）
	全部规定性指标均满足规范限值，节能设计符合要求
	部分规定性指标未满足规范限值要求，经节能综合指标计算，节能设计符合要求
	综合性指标
	空调采暖年耗电量kW·h/m2
	是否符合规范要求

	
	
	
	
	参照建筑物
	设计建筑物
	是
	否

	
	
	
	
	
	
	
	


附表1B                                                 宁波市居住建筑节能设计表

工程名称：________________________________________________          （仅适用于多幢围护结构节能构造相同的居住建筑，单体建筑的建筑面积、层数、建筑形体和体形系数详见工程概况表）
	规定性指标
（围护结构）
	热惰性指标

D
	传热系数W/（m2·K）
	主要保温隔热材料
	节能构造做法

索引图集及编号
	是否符合规范要求

	
	
	规范限值K
	设计值K
	名称
	厚度mm
	
	是
	否

	屋面
	
	2.5≤D＜3.0
	D≥3.0
	
	
	
	
	
	

	
	
	0.8
	1.0
	
	
	
	
	
	

	外墙
	东
	
	1.0
	1.5
	
	
	
	
	
	

	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	户门
	—
	3.0
	
	
	
	
	
	

	分户墙
	—
	2.0
	
	
	
	
	
	

	楼板
	—
	2.0
	
	
	
	
	
	

	底部自然通风的架空楼板
	—
	1.5
	
	
	
	
	
	

	规定性指标
（外门窗）
	窗墙比传热系数限值传热系数设计值
	外窗（含阳台门透明部分）材料
	玻璃（含空气层）厚度
	外遮阳措施
	外窗气密性等级
	是否符合规范要求

	
	东
	南
	西
	北
	窗框材料名称
	玻璃类型
	
	有
	无
	1～6层
	7层及以上
	是
	否

	楼号
	1号楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2号楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3号楼
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	天窗
	天窗面积占屋顶面积比例：
	
	
	
	天窗的综合遮阳系数：
	
	

	节能设计结论
（在相应的结论下打√）
	全部规定性指标均满足规范限值，节能设计符合要求
	部分规定性指标未满足规范限值要求，经节能综合指标计算，节能设计符合要求
	综合性指标
	空调采暖年耗电量kW·h/m2
	是否符合规范要求

	
	
	
	
	参照建筑物
	设计建筑物
	是
	否

	
	
	
	
	
	
	
	


附表2                                                    宁波市公共建筑节能设计表

工程名称：_______________________________________________________     建筑层数：___________层     建筑面积：__________________平方米     建筑分类：甲类 □  乙类 □  丙类 □
	规定性指标
（围护结构）
	传热系数W/（m2·K）
	热阻（m2·K）/W
	主要保温隔热材料
	节能构造做法

索引图集及编号
	是否符合规范要求

	
	规范限值K
	设计值K
	规范限值D
	设计值D
	名称
	厚度mm
	
	是
	否

	屋面
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	外墙

（含非透明

幕墙）
	东
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	
	南
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	底面接触室外空气的

架空或外挑楼板
	
	
	—
	—
	
	
	
	
	

	地面
	—
	—
	≥1.2
	
	
	
	
	
	

	地下室外墙

（含与土壤接触的墙）
	—
	—
	
	
	
	
	
	
	

	规定性指标
（外门窗）
	传热系数W/（m2·K）
	外窗（含阳台门透明部分）材料
	玻璃（含空气层）厚度
	遮阳系数SC
	气密性等级
	可见光透射比
	可开启面积比例
	是否符合规范要求

	
	窗墙比
	规范限值K
	设计值K
	窗框材料名称
	玻璃类型
	
	规范限值
	设计值
	
	
	
	是
	否

	外窗

（含透明

幕墙）
	东
	
	
	
	
	
	
	
	
	外窗：

幕墙：
	外窗：

幕墙：
	外窗：

幕墙：
	
	

	
	南
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	天窗（占屋顶面积        ％）
	
	
	
	
	
	
	
	
	—
	—
	
	

	节能设计结论
（在相应的结论下打√）
	全部规定性指标均满足规范限值，节能设计符合要求
	部分规定性指标未满足规范限值要求，经节能综合指标计算，节能设计符合要求
	综合性指标
	空调采暖年耗电量kW·h/m2
	是否符合规范要求

	
	
	
	
	参照建筑物
	设计建筑物
	是
	否

	
	
	
	
	
	
	
	


附表3                                              宁波市民用建筑电气节能设计表
工程名称：___________________________________________      建筑面积：___________平方米      建筑层数：________层      公共建筑：甲类 □  乙类 □  丙类 □      居住建筑：□
	供配电系统
	负荷计算方法
	计算负荷容量
（KW）
	变压器容量
（KVA）
	变压器负荷率
	变压器型号
	是否为节能型

	
	
	
	
	
	
	

	
	变电所位置
	最大低压供电半径
（m）
	超过供电半径所采取的措施
	有无季节性负荷和专用设备负荷
	相应采取的措施

	
	
	
	
	
	

	
	功率因数补偿措施
	补偿前功率因数
	补偿后功率因数
	谐波治理措施
	变压器绕组接线型式
	集中补偿电容器有无串接电抗器

	
	
	
	
	
	
	

	照明系统
	光源是否为节能型
	灯具的效率
（％）
	镇流器的选型
	照明配电三相平衡度
	公共部位照明控制方式
	住宅公共部位是否设置节能开关

	
	
	
	
	
	
	

	
	主要照明场所名称
	照度标准值
（LX）
	计算平均照度
（LX）
	照明功率密度现行值
（W/㎡）
	照明功率密度计算值
（W/㎡）
	对二次装修场所的相关要求

	
	
	
	
	
	
	

	计量及运行管理
	有无单位内部考核计量装置
	对主要用电设备有无考核计量装置
	主要用电设备的运行管理措施

	
	
	
	


附表4                                              宁波市民用建筑暖通节能设计表
	采暖设计
	室内参数
	房间名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	温度（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	室外设计温度（℃）：
	热源形式
	热网加热交换器 □     热水机组 □     锅炉加热交换器 □     其他 □
	供/回水温度（℃）
	

	
	建筑热负荷指标（KW）
	
	采暖形式
	散热器 □     热风机 □     地暖 □     其他 □
	室温控制方式
	

	
	
	
	集中热水采暖系统热水循环耗电输热比：

EHR=         ≤0.0056（b+a∑）/Δt=
	热量计量方式
	

	
	
	
	
	高大空间采暖方式
	

	通风设计
	通风系统风机的最大单位风量耗功率（不含消防与通风兼用部分，及厨房部分）
	

	空调设计
	室内设计参数
	房间名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	夏天
	温度（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	相对湿度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冬天
	温度（℃）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	相对湿度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	新风量CMH/P
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	室外设计温度
	夏天
	干球温度：
	建筑总冷负荷（KW）：


	风机最大单位风量耗功率
	系统型式
	建筑性质：
	空气调节冷热水系统的输送能效比

	
	
	
	湿球温度：
	
	
	
	粗效过滤
	粗、中效过滤
	管道类型
	两管制热水
	四管制热水
	空调冷水

	
	
	冬天
	干球温度：
	建筑总热冷负荷（KW）：


	
	两管制定风量系统
	
	
	ER
	
	
	

	
	
	
	相对湿度：
	
	
	四管制定风量系统
	
	
	空气调节风管绝热层的最小热阻

	
	建筑冷负荷指标（W/m2）：


	建筑热负荷指标（W/m2）：


	
	两管制变风量系统
	
	
	风管类型
	一般风管
	低温风管

	
	
	
	
	四管制变风量系统
	
	
	最小热阻（m2.K/W）
	
	

	
	类别
	形式
	单台冷量
	台数
	cop值
	IPLV值
	单元式机组
	风冷式
	接风管
	最小EER值：


	溴化锂吸收式机组性能参数
	机型
	名义工况
	性能参数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	冷（温）水进/出口温度（℃）
	冷却水进/出口温度（℃）
	蒸汽压力（MPa）
	单位制冷量蒸汽耗量
	性能系数

	
	水冷冷水机组
	离心式
	
	
	
	
	
	
	不接风管
	最小EER值：


	
	
	
	
	
	
	制冷
	制热

	
	
	螺杆式
	
	
	
	
	
	水冷式
	接风管
	最小EER值：


	
	蒸汽双效
	18/13
	30/35
	0.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12/7
	
	0.40
	
	
	

	
	
	涡旋/活塞式
	
	
	
	
	
	
	不接风管
	最小EER值：


	
	
	
	
	0.60
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.80
	
	
	

	
	风冷冷水机组
	螺杆式
	
	
	
	
	变冷媒流量空气调节机组
	制冷量 （KW）
	CC≤28
	28<CC≤84
	CC>84
	
	直燃
	供冷12/7
	30/35
	
	
	
	

	
	
	涡旋/活塞式
	
	
	
	
	
	IPLV值
	
	
	
	
	
	供热出口60
	
	
	
	
	

	锅炉额定热效率
	燃煤（II类烟煤）蒸汽、热水锅炉热效率：
	燃油、燃气蒸汽、热水锅炉热效率：


工程名称：___________________________________________      建筑面积：___________平方米      建筑层数：________层      公共建筑：甲类 □  乙类 □  丙类 □      居住建筑：□
注：当空气调节机组内包含湿膜加湿、有消声及空气热回收装置或采用低温送风时，应在节能专篇中说明，并给出相应的风机最大单位风量耗功率值。
