	暖通设备选用
	用能设备技术措施基本情况

	
	冷

热

源

设

备
	锅炉设备
	热源类型
	燃料品种
	单台额定制热量（kW）
	台数（个）
	热效率(%)

	
	
	
	锅炉 □

电热水器 □

其它□
	燃煤 □

燃油 □

其它 □
	
	
	

	
	
	
	锅炉 □

电热水器 □

其它 □       
	燃煤 □

燃油 □

其它 □      
	
	
	

	
	
	
	锅炉 □ 

电热水器 □

其它 □      
	燃煤 □

燃油 □

其它 □      
	
	
	

	
	
	冷水（热泵）机组
	机组类型
	台数（台）
	单台额定制冷量（kW）
	制冷性能系数COP (W/W)
	综合负荷性能系数IPLV(W/W)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	单元式

空气调节

机组
	机组类型
	能效比（W/W）

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	        

	
	
	
	风冷式 □  水冷式 □
	接风管 □  不接风管 □
	

	
	
	溴化锂

吸收式

机组
	机组类型
	台数（个）
	性能参数

	
	
	
	
	
	单位制冷量蒸汽耗量[kg/(kW.h)]
	制冷性能系数（W/W）
	供热性能系数（W/W）

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	
	
	蒸汽双效  □

直燃      □
	
	
	
	

	
	空调风

系统
	系统形式
	

	
	
	风机单位风量耗功率W（m2 /h）
	

	
	
	组合式空调机组漏风率%
	

	
	
	排风热回收效率%
	

	
	
	风管绝热层最小热阻m2·k/w
	

	
	空调水

系统
	冷水泵
	热水泵
	并联环路压力损失差%
	系统最大输送能效比ER
	绝热

	
	
	流量
	杨程
	流量
	扬程
	
	冷水管道
	二管制热水管
	材料
	厚度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	采暖

系统
	热水泵
	耗电输热比EHR
	并联环路压力损失差%
	保温

	
	
	流量
	杨程
	
	
	材料
	厚度

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	系统计量
	

	
	系统调控
	

	结论
	冷、热源

设备
	风机的

单位风量耗

功率
	冷热水系统的

最大输送能效比
	风管绝热层

最小热阻
	冷热水管道

绝热
	照明功率

密度值
	空调自动

控制系统
	能源计量设计

	是否符合标准
	是□
否□
	是□
否□
	是□

否□
	是□
否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□
	是□

否□

	施工图节能设计

审查意见
	审查单位（章）

年  月  日


	公共建筑节能技术措施实施基本情况

	施工单位自评意见
	施工单位（章）

年   月   日

	设计单位验收意见
	设计单位（章）

年   月   日                                           

	施工过程使用新型墙体材料及建筑节能产品核查意见
	监理单位（章）

                                                 年   月   日

	建设单位意见
	建设单位（章）

年   月   日

	质量监督机构节能专项监督意见
	质量监督机构（章）

年   月   日


PAGE  
3

